
Benodigdheden: Eventueel:

Onze akoestische panelen MDF maken van elke wand een eyecatcher. Deze panelen hebben we in 6
kleuren. 

Onze akoestische wandpanelen zijn vervaardigd met hoogwaardige materialen van ongeëvenaarde
kwaliteit. Deze panelen zijn solide en buigen niet, waardoor de panelen altijd mooi recht blijven, zelfs na
montage.

De lamellen zijn stevig bevestigd op 9 mm dik PET vilt, gemaakt van gerecyclede materialen. Ze zijn
zorgvuldig vastgezet aan het vilt met nagels op meerdere punten, waardoor ze stevig op hun plaats blijven
zitten en niet losraken.

Vervaardigd van MDF v313 met een zwarte kern en afgewerkt met 0,5 mm echt houtfineer, hebben onze
panelen een hoogwaardige uitstraling die lijkt op echt hout.

Onze panelen zijn eenvoudig te monteren door ze met onze High Tack montagekit te lijmen op een vlakke
wand. Ze kunnen ook tussen de lamellen worden geschroefd voor montage op houten oppervlakken.

Montagehandleiding



7. Markeer en snijd het laatste stukje dat je voor de muur
nodig hebt indien het om het vilt gaat.

3. Breng voldoende montagekit aan op de achterkant van de
plaat en verdeel deze over het gehele oppervlak. Er is 1 tube
montagekit nodig per plaat en deze zijn uiteraard bij ons te
verkrijgen.

1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van
bijv. ammoniak, in verband met de montagekit die de platen
moet hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact
los.

6. Herhaal het bovenstaande per rij.

2. Bereken hoeveel platen je nodig hebt en markeer de
afmetingen van de plaat met een waterpas en potlood. Om
te voorkomen dat het gaat splinteren, teken eerst de lijn
waarop je wilt doorzagen, gebruik dan doorzichtige
afplaktape hierover, de lijn is daardoor zichtbaar er kan
hierop doorgezaagd worden.

4. Plaats de plaat tegen de muur aan en druk de plaat goed
aan.

8. Plaats het stopcontact terug.

1 tube per
plaat

5. Voor eventuele gaten raden wij het aan om een gatenboor de
gebruiken.


